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Montage- und Betriebsanleitung

fUr Terrassen
Stand:1.1.208

Wichtige Hinweise:

Um Fehler zu vermeiden, ist ddnleitungstets griffbereit aufzubewahren, v@eginnder Arbeiten vollstdndig durchzulesen und zi
beachten. Unsere Merkblatter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne
RechtsverbindlichkeiEsgelten unsere allgemeinen Gesdtsbedingungen.
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Damit der Wert ihrer Terrasse Uber lange Zeit erhalten bleibt, einige nitzliche Tipps und
HinweiseBitte beachten Sie die detaillierten nachfolgenden Angaben, speziell fur die
Montagedistanzemnd Dehnreserve.

U Die Montage ist von ausgebildetem Fachpersonal durchzufthren.

U Lokalen Bauvorschriften sind einzuhalten!

0 Zwischen den Dielen eindringendes Wassess ungehindert abflie3en kénnen! Keine
Pfitzen unter dem Terrassenboden!!!

U DieWPC/BPLoExXProduktesind nur zur Verwendung als Bodenbedad) festem
Untergrund entwickelt worderDieVerwendung fir andere Zwecke: wie Saulen, Balken,
Trager, Hilfsstade, freitragende Stufen/Balkoneder andere statische Zweckengtht
zulassid
Bei Anwendungen die eine baullmérechnete Zulassurgendtigenist ein statisch
ausreichend bemessener tragender Untergrund als Auflage erforderlich. WPC
Terrassendielen singenerell nicht als freitragende Konstruktionen auszubilden.

(z.B. Balkone ohne geschlossene Unterkonstruktion )
Verwenden sie ausschliellich Origiratkponenten!
FehlerhafteMontage kann geringere Bestandigkeit, Verzug bzw. Bruch zur Folge haben.

HINWEIS: Die unten angefuhrten Darstellungen der Bretter und Einzelteile dienen nur zu Demonstrationszwecke!

Montageclips
{richt sichtbar)

Startclips Unterkonstrulktion

Basisprofil
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WPC/BPC/CoEst speziell fur die Verwendung im Auf3enbereich konzipiéot. der
Verlegungsind dieDielen trocken zlagern. Legen Sie die Dielen mit der Ruckseite nach
unten auf einen ebenen Untergrunédchten sie darauf, dass die Unterlagsholzer
ebenfalls trocken sind und einen Abstand kleiner 45cm aufwdégeh.agerung im Freien
decken sie die Dielen mit eingassrdichten Plane ab, um Wassereinschliisse zwischen
den einzelnen Dielen xerhindern
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Der Untergrundmuss tragfahig und frostfrei angelegt sein (Beton, Pflaster, alte
Terrassenbelage, Schottdetallkonstruktionen, Streifenfundamente, Punktfundamente
etc.)

Verarbeitung/Zuschnitt:Dielen lassen sich mit gangigen Holzbearbeitungswerkzeug
bearbeiten. Es ist auf feine Zahnung der Schnittwerkzeuge zu achten, um saubere
Schnittkanten zu erhalten, bzgr6R3eren Verschleil® der Werkzeuge vorzubeugen.

Vorbohrenist aufgrund der sproden Eigenschaft sowohl fur Bretter wie auch Auflagen
eine Bedingung vor dem Verschrauben (zuerst vorbohren, dann schrauben). Es wird
empfohlen, den Bohrer immer wieder zurlickzlngn, um den Spéanen die Moglichkeit
zum Entweichen zu geben. Keine zu groR3en oder tiefen Bohrungen in einem Vorgang
machen.Schrauben nicht zu fest anziehedasWPC/BPC/COEXaterial kdnnte
beschadigt werden.

Zur Verlegungrerwenden Sie handelsublelVerkzeuge wie kleine Handflex mit
Aluscheibe fur Profilzuschnitte, Wasserwaage, Gummihammer, Akkuschrauber mit
Schraubaufsatz (Torx, Kreuz, Bit), BohsenkerMalZband, Winkel, Auflageb6cke usw.

Dielen immer in Langsrichtung (Richtung der Riefelunginmi 1 % Gefélle verlegen.
Achten sie bei dd?Planungbereits wo die Dielen Kopf an Kopf verlegt werdienliesem
Bereich ist die Unterkonstruktion entsprechend auszufihren.

Grundsétzlich alle VerschraubungenWPC/BPC/COBMaterial vorbohren und auf
gemaligtes Drehmoment achten.

Systemdielen sind ein nattrliches Holzpradg&ringe Farbunterschiede und
Oberflachen/Profilabweichungen sind gewtinscimterstreichen den naturlichen
Holzcharakter.
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Unter Berucksichtigung der Entwéasserung, Reinigundaicister Schrumpfung ist es
notwendig, seitlich und Kopf an Kopf Abstande vorzusehen. Um oberflachliche Pfutzen zu
vermeiden, muss der Untergrund leicht geneigt sein. Die Rillen der Dielen missen in
Gefallerichtungrerlegt seirsodass Wasser vollstandig abflie3en kann. Gefalle der
Terrasse>=1% Hinterllftung der Flache bertcksichtigen (besonders bei geschlossener
Bauweise)

Die Feuchtigkeitsaufnahme vavPC/BPC/COBMgt bei etwa0,2%, wahrend die
Dehnung ca. 0,5% entspricht. Abhangig von der Brettlange missen wahrend der
Montage entsprechende Dehnungsabstande vorgesehen werden.

Derseitliche Abstandnuss mehr al§ mmbetragen. Bei Montagetemperaturen
niedriger als 20°C muserd Abstand gréf3etOmmsein.
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Montage und Betriebsanleitung

WPC/BPC/COBXnterkonstruktiorist nur fur die Verwendunguf festen Untergrundugelassen

Legen sie die Unterkonstruktionsbalken satt auf dem UnterboderSatgersiedafir, dass das
Wasselimmerungehindert abfliel3en kaniRichten sie die Unterkonstruktion ein und unterfillen
sie die Hohlraume zwischen Profil und Boden mit Unterlgg@nnsstoff und/oder Gumm)

Befestigen ie die Unterkonstruktion im vorgegebenen AbstaAdhten Sie darauf, dass der
Schraubenkopf nicht tbersteht, um eine ebene Auflageflache fir die Dielen zu gewahrleisten

Abbildung1
Unterkonstruktion AbstandB AbstandC
WPC25x40mm max.35cm 80cm
Alu (Abmessungsneutral) max.40cm 80cm

BeigewerblicheMNutzungsind sie Abstande um 25% zu reduzieren!
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Dielen werden auf einem Aluminium Doppelraster verlegt (z.B. 2 Lagen Profil 40 x 30mm,
verschiedene Profilabmessungen erhéltlich). Aluminium ist formbestandiger und stabiler als
WPC/BPC/CORXatten odeHolz. Ein Schwingen wird dadurch nahezu unterbunden. Die
Montage auf einem Doppelraster erleichtert das Ausgleichen der Unterkonstruktion, da eine
komplett mit einander verschraubte Konstruktion entsteht welche sich quasi selbst nivelliert.
Weiters wird daurch die Montagezeit verkirzt. Die Dielen liegen stabil auf der
Unterkonstruktion auf, und ein Verformen der Dielen ist nachtraglich nicht moglich.

Die Basisprofile werden laut Alungaufgelegt. Die Unterkonstruktion wird dariiber quer
daribergelegt ind mit den mitgelieferten Bohrschraubemteinander fest an den
Knotenpunkten verschraubt. Dasmzugsmoment soll dabei so gewahlt werden, dass sich der
Schraubenkopf leicht in die Aluminitwmterkonstruktion drickiDie komplette
Rasterkonstruktion wirdahn mittels Ausgleichsmaterial (Kunststoff und/oder Gummi) oder
Stelzlagern ausgeglichen und das Gefalle eingestellt (min. 1% efalle

UK:-Profile kbnnen auch fix mit dem Untergrund verschraubt werden (Achtung, bei abgedichteten
Flachen nicht zulassig)

. e , i

¥y,
B

S N :
\‘ Uniterkonstruktion
\/ m B
B
Abbildung2
Basisprofil Unterkonstruktion Abstand A Abstand B

Alu 30x20x2mm Alu 30x20x2mm 50cm 35cm
Alu 40x20x2mm Alu 40x20x2mm 50cm 35cm
Alu 30x30x2mm Alu 30x30x2mm 65cm 35cm
Alu 40x30x2mm Alu 40x30x2mm 65cm 35cm
Alu60x40x2mm Alu 60x40x2mm 100cm 35cm
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BeigewerblichemMNutzungsind sie Abstadnde um 25% zu reduzieren!

Montage und Betriebsanleitung

Detail Kontenpunkt

Bohrung 14-20mm

Unterkonstruktion F

Bohrschrauben 5,5 x 16mm \

Abbildung3
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Die Diela sind nureinseitig verlegbar die Oberseite deDiele ist d@ geriffelte Seite, die glatte
Seite ist die Unterseite. Bei Co Extrusi@nislen ist die Verlegeseite frei wahlbar.

Wenn mdglich, Ausrichtung der Profile 90° zur Hauswand, StofRverlegung vermeiden.
Abstand zu festen Bauteildbmm.

Verwenda sie nur die original Clips und Schrauben die mit dem Terrassendielen geliefert
werden. Durch die Edelstahlclips wird die Distanz zwischen den Dielen hergestellt. Das Clip nicht
zusammenpressen, um die Distanz zu reduzieren.

Versuchen sie d&&chneiden von Dielen in Langsrichtung zu vermeiden! Die Dielen verlieren
dadurch massiv an Stabilitat und sind von der Garantie ausgenommen!!!

Verlegungder ersten Diele

Anfangsdiele auflegen und ausrichten und am Rand miBtiglgclipoder Verschraubungon
oben oder seitlich auf der Unterkonstruktion befestigéerschraubungen WPC/BPC/COEX
immervorbohren: Schraubendurchmesser mingsl]5mm

Abbildung4

Uniterkonstruktion

\ C Startclips
& Basisprofil

Anschliel3end werden die Montageclips an jeder Unterkonstruktion in die Nut der ersten Diele
geschoben und mittels Bohrkopfschrauben auf der Unterkonstruktion befestigt. In diese Clips
schieben sie nun die nachsten Diele ¥ienn sie die Diele richtig eiglggt haben sollte diese
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mit normalen Druck in die richtige Lage zu bringen sein. Schlagen sie nie auf die Dielen um diese
einzurichten!

Montage und Betriebsanleitung

Uberstand Diele:

Dielen durfen maximal den WeXtlber die letzte Unterkonstruktion ragen.

Beachten sie bei der Ausfilimg der Unterkonstruktion bereits ob sie die Stirnleisten montieren
mochten.

Hohldiele max. 15mm

Massivdiele max. 30mm
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Bei StoRRerbindung Abstanthut Tabelle okopf an Kopf Abstandeausfiihrenund UKProfile

nebeneinander verlegen (Abb.

Abbildung5

Beispiel:

Kopf an Kopf 4m Dielen bei einer Verlegetemperatur von 25°C

Unterkonstruktion

X

L/—J = Kopf an Kopf Abstand > siehe Tabelle

Unterkonstruk tion

AbstandX Abstand Z
Hohldiele max. 15mm siehe Tabelle unten
Massivdiele max. 30mm sieheTabelle unten
Erettlénqe
Kopf an KopfAbstande: 4m 2m
ce Kopf an Kopfabstand
Kopf an Kopf Abstander dielen 5 13 mm 70 mm
wird bestimmt durch die .E 50 10 11 mom 6.0 mm
Brettlangeundder DielerTemperatur o B
. £ g 15 8 mm 50mm
wahrendder Montage s £
g | 20 8 mm 4,0 mm
o @
Sa| 25 6 mm 3,0 mm
-
30 4 mm 2,0 mm
35 2 mm 1,0 mm

Nicht unter 5° Celsius verarbeiten !
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Abstande zu festen Kérpei 2 NY RS> wlk yYRf SAAGSy X0
Abbildung6

Abstand zu festen
Y — Kérpern 15mm

Abbildung7 (Vogelperspektive)

- Abstand zﬁ festen
Kérpern 15mm

Maximaler Dieleniberstand Uber der letzten Unterkonstruktion istlomt einzuhalten.
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LetzteDiele:Am Rand mittels Verschraubung von oben oder seitlich auf der Unterkonstruktion
befestigen.

Verschraubungen WPC/BPC/COR)undsatzlichmmervorbohren:
Schraubendurchmesser minug 1,5mm

Anmerkung:WPC/BPC/COB3odenbelag erfordert bei der Montage mit Halterungen einen
passenden Abstand. Fixieren sie\WWiBC/BPC/COERBretter nie direkauf festen
Elementen wie Beton.
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Stirnbrett Montage

Zur Befestigung der letztaWPC/BPC/COHXiele verwenden Sie Schrauben. Bohren sie die
Dielen und auch die Unterkonstruktion unbedingt vor dem Befestigen vor. (Auch wenn sie die
Edelstahiclips verwenden) Der Durchmesser der Bohrung in der Diele darf nicht kleiner als der
Shraubendurchmesser isé

Hohe Diele Unter der Diele

Tlpp: Achten sie bereits bei der Ausfiihrung deterkonstruktiordarauf wie sie die

Stirnleisten montieren mochten!
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U Fuhren sie nach der Montage eine Grundreinigung d@chmutz und Ablagung
welcher bei der Montage entsteht oder Rickstande aus in der Fertigung missen
grundlich entfernt werdenReinigen Sie die Bretter mit heilem Wasser, Seife und einer
Birste mit harten Borsteichtung: Immer in Richtung d&/PC/BPC/COERtruktur
bursten!
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Entnehmen sie unsere Hinweise aus unserer

Pflege und Reinigungsanleitung fir WPC und BPC Terrassenbeléage

http://www Kkilli.at/wpc

Wir iUbernehmen keine Verantwortung fir Schaden, die durch falsche Montage
(Nichtberucksichtigung unserer Vorgaben) entstehen!

KILLI GmbH behélt sich das Recht vor, abschlieRende und erlauternde Erklarungen abzugeben.
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